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S.231 RÉDUCTEUR 1/2” À CDX Fiche technique du produit

2 Paramètres de configuration

Paramètres
Code article S.231

Masse 65 g

Nomenclature
Fabricant FACOM

Désignation Réducteur 1/2” à CDX S.231

Référence S.231

Masse 65 g
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S.231 RÉDUCTEUR 1/2” À CDX Fiche technique du produit

3 Pièces jointes / Fiches techniques
Double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’un des trombones pour ouvrir le fichier associé. Vous pouvez également

sauvegarder le fichier en cliquant sur le trombone avec le bouton droit de la souris..

• Page catalogue

• Dessin coté
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▼ RÉDUCTEUR L 1/2" À L 3/8"


S.230
W ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316
•  Carré femelle 1/2" carré mâle 3/8".
•  Permet l'utilisation des douilles et accessoires
L 3/8".
•  Couple maximal : 212 N.m.
D : 55 g.


▼ RÉDUCTEUR L 1/2" À CDX


S.231
•  Carré femelle en 1/2" et carré mâle CDX.
D : 65 g.


▼ AUGMENTATEUR L 1/2" À L 3/4"


S.232B
W ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
•  Carré femelle 1/2" et carré mâle 3/4" à plongeur.
•  Permet l'utilisation des douilles et accessoires
L 3/4".
•  Carré mâle équipé d'un plongeur pour le verrouillage
positif des douilles et accessoires.
D : 135 g.


▼ JEU DE 3 ENTRETOISES
D.169
•  Entretoises permettant l'usage d'un carré
d'entraînement de dimensions inférieures à la douille : 
- carré 1/4 + D.169RJ Q douille 3/8.
- carré 3/8 + D.169JS Q douille 1/2.
- carré 1/2 + D.169SK Q douille 3/4.
•  Encombrement faible permettant de réduire le
nombre d'outils nécessaires dans les interventions
de maintenance sur site.
•  Retenue magnétique et verrouillage de l'entretoise
(JS et SK).
•  La couronne moletée permet une approche à la
main pour les accès difficiles.
D : 96 g.


3/4˝1/2˝3/8˝1/4˝


▼ DÉSAXEUR
S.234
•  Carré femelle 1/2", carré mâle 1/2".
•  Permet la manœuvre des écrous difficile d'accès
en décalant l'axe des clés.
D : 165 g.


▼ S DOUILLES PORTE-EMBOUTS
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173
•  Avec clip de retenue pour les embouts de vissage.
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S.236 5/16 14,0 23,01/2 36 54
S.237 1/2 20,5 23,01/2 44,0 70


GAMME L 1/2” “STANDARD”
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S.231 RÉDUCTEUR 1/2” À CDX Fiche technique du produit

4 Informations de contact

I

FACOM

6, rue Gustave Eiffel

91420

MORANGIS

France

@ www.facom.fr
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