
Plan 
Liaison Rotule pour Manivelle 

Articulée de 
Volets Roulants



Vues
(pièce cassée sur partie supérieure: 1 fixation rompue + 1 fixation tordue)



Spécification Matière:
Acier Inoxydable et/ou Haute 

Résistance



Face Avant

6 mm

4 mm

18 mm

14 mm
32 mm

35 mm

50 mm
4,5 mm

10,5 mm

Diamètre: 4 mm

Diamètre: 4 mm9 mm

3 mm

16 mm

4 mm

4 mm

2 mm

2 mm



Face Arrière
(exactement 

symétrique à la 
Face Avant)

6 mm

4 mm

18 mm

14 mm
32 mm

35 mm

50 mm
4,5 mm

10,5 mm

Diamètre: 4 mm

Diamètre: 4 mm9 mm

3 mm

16 mm

4 mm

4 mm

2 mm

2 mm



Vue de 
Côté Droit

6 mm

4 mm

32 mm
35 mm

50 mm
4,5 mm

10,5 mm

10 mm

3 mm

16 mm

4 mm

4 mm

2 mm

2 mm

18 mm

Axe du perçage 
de diamètre 4 

mm

Axe du perçage 
de diamètre 4 

mm

4 mm



6 mm

4 mm

32 mm
35 mm

50 mm
4,5 mm

10,5 mm

10 mm

3 mm

16 mm

4 mm

4 mm

2 mm

2 mm

18 mm

Axe du perçage 
de diamètre 4 

mm

Axe du perçage 
de diamètre 4 

mm

Vue de Côté 
Gauche 

(exactement 
symétrique au 

côté Droit)
4 mm



Vue de 
Dessus

16 mm

3 mm 3 mm

Axes superposés  
des perçages de 
diamètre 4 mm



Vue de 
Dessous

4 mm

16 mm

12 mm

Axes superposés  
des perçages de 
diamètre 4 mm


